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 UBERTI – HISTORISCHE WAFFEN
 1959 wurde die Firma Uberti von Aldo Uberti gegründet. Uberti leistete Pionierar-

beit bei der Produktion von Replikas historischer Westernwaffen und ist heute der 

weltweit führende Hersteller.

Beste Materialien, neueste Technologie und hochpräzise Maschinen in Verbindung 

mit der Erfahrung und den Fähigkeiten von Polierern, Graveuren und Schäftern 

machen Uberti-Replikas seit vielen Jahren zu den beliebtesten Westernwaffen bei 

Sammlern und Schützen.

 1847 Walker
Rahmen Schmiedestahl, Abzugsbügel und 

Griffrahmen Stahl oder Messing, 

Walnussgriffschalen.

Gewicht 2,02 kg

Laufl änge 9“

Kal. .44

 1858 New Improved Army 
Rahmen Schmiedestahl, buntgehärtet, 

Abzugsbügel Messing, Walnussgriffschalen. 

Sonderausstattung in Charcoal Blue erhältlich.

Gewicht 1,22 kg

Laufl änge 5 ½“, 8“ / Kal. .44

 Sonderausstattung gegen Mehrpreis:

Finish:  Charcoal Blue, White Coin, Western Antique, 

Nickel, Silver Plated

Griffschalen:  Mit Fischhaut, Polymer Ebony, Polymer Pearl

Holz: Luxusholz, Ölfi nish, handpolierte Oberfl äche

 1851 Navy-Oval TG (ohne Abbildung)

Rahmen Schmiedestahl, buntgehärtet, Abzugsbügel und 

Griffrahmen Stahl oder Messing, Walnussgriffschalen.

Gewicht 1,18 kg

Laufl änge 7 ½“

Kal. .36

 1849 Pocket  (ohne Abbildung)

Rahmen Schmiedestahl, buntgehärtet, Abzugsbügel und 

Griffrahmen Messing, Walnussgriffschalen, 

Gewicht 0,66 kg

Laufl änge 4“

Kal. .31

 1860 Army
Rahmen gehärteter Stahl, Abzugsbügel und Griffrahmen 

Stahl oder Messing, Walnussgriffschalen. Gewicht 1,19 kg

Laufl änge 8“

Kal. .44

1862 Police (ohne Abbildung)

Rahmen gehärteter Stahl, Abzugsbügel Messing,

Walnussgriffschalen.

Gewicht 1,67 kg bei 6 ½“

Laufl ängen 4 ½“, 5 ½“, 6 ½“

Kal. .36

 1848 Dragoon 3rd Mod. 
Rahmen Schmiedestahl, Abzugsbügel und 

Griffrahmen Stahl, Walnussgriffschalen.

Gewicht 1,85 kg

Laufl änge 7 ½“

Kal. .44

 1862 Pocket Navy
Rahmen Schmiedestahl, buntgehärtet, 

Abzugsbügel und Griffrahmen Messing, 

Walnussgriffschalen. Gewicht 0,72 kg bei 5 ½“

Laufl ängen 5 ½“, 6 ½“

Kal. .36

 Bei Bestellung 
bitte Kaliber 

und Laufl änge 
angeben.

Auf den folgenden Seiten präsentieren wir nur einen ganz kleinen Auszug aus dem 

umfangreichen Uberti-Programm. Die Variationsmöglichkeiten sind enorm: fast jede 

Waffe gibt es mit unterschiedlichen Kalibern, Laufl ängen, Materialien, Oberfl ächen, 

Gravuren und Griffschalen. 

Unter www.manfred-alberts.de steht Ihnen der 
Uberti-Gesamtkatalog und die Uberti-Gesamtpreisliste 
zum Download zur Verfügung.

Gürtelschließe

zum Inhaltsverzeichnis
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 1874 Richards Mason Navy Octagon
(ohne Abbildung)

Rahmen Schmiedestahl, buntgehärtet, Abzugsbügel und 

Griffrahmen Stahl oder Messing, Walnussgriffschalen.

Gewicht 1,14 kg bei 7 ½“

Laufl änge: 4 ¾“, 5 ½”, 7 ½“

Kal. .38 Spez., .38 LC

 1873 Cattleman 
Rahmen Schmiedestahl, buntgehärtet, 

Abzugsbügel und Griffrahmen Stahl oder Messing, 

Walnussgriffschalen, Old- oder New-Model.

Gewicht 1,13 kg bei 7 ½“

Laufl ängen 3 ½“, 4 ¾“, 5 ½”, 7 ½“

Kal. .357 Mag., .38/40, .44/40, .45 LC, .38 Spez., .44 Spez., .32/20, .45 ACP

 Cattleman

Laser-Gravur Standard

Coin Finish Hardening

 1858 New Improved Army Conversion 
(ohne Abbildung)

Rahmen Schmiedestahl, buntgehärtet, Abzugsbügel und 

Griffrahmen Stahl oder Messing, Walnussgriffschalen.

Gewicht 1,28 kg bei 8“

Laufl ängen 5 ½“, 8“

Kal. .44-40, .45 LC

 1873 Cattleman – Stainless Steel
(ohne Abbildung)

Rahmen Stahl, Abzugsbügel und Griffrahmen Stahl, 

Walnussgriffschalen, Old- oder New-Model.

Gewicht 1,01 kg bei 4 ¾“

Laufl ängen 3 ½“, 4 ¾“, 5 ½”, 7 ½“

Kal. .357 Mag., .45 LC

 1871 Richards Mason Army 
Rahmen Schmiedestahl, buntgehärtet, 

Abzugsbügel und Griffrahmen Stahl, 

Walnussgriffschalen.

Gewicht 1,19 kg

Laufl änge 4 ¾“, 5 ½”, 8“

Kal. .38 Spez., .45 LC, .45 Schofi eld, .44 Colt

 1871 Open Top Early Model 
Rahmen Schmiedestahl, buntgehärtet, 

Abzugsbügel und Griffrahmen Messing. 

Walnussgriffschalen. Gewicht 1,14 kg bei 7 ½“

Kal. .38 Spez., .44 Spez., .45 LC, .38 LC, .45 Schofi eld, .44 Colt

Laufl ängen 4 ¾“, 5 ½”, 7 ½“

 1873 Cattleman „Bisley“
Rahmen Stahl, buntgehärtet, Abzugsbügel 

und Griffrahmen Stahl, Walnussgriffschalen.

Gewicht 1,25 kg bei 7 ½“

Laufl ängen 4 ¾ “, 5 ½“, 7 ½“

Kal. .357 Mag., .38/40, .44/40, .44 Spez., .45LC, .45 ACP, .357 Mag.

 Sonderausstattung gegen Mehrpreis:

Finish:  Charcoal Blue, White Coin, Western Antique, 

Nickel, Silver Plated

Griffschalen:  Mit Fischhaut, Polymer Ebony, Polymer Pearl

Holz: Luxusholz, Ölfi nish, handpolierte Oberfl äche

NITROPULVER-REVOLVER

 Bei Bestellung bitte Kaliber 
und Laufl änge angeben.
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 Russian

Hand-Gravur mit Gold

Charcoal Blue Finish

 Outlaw

Laser-Gravur Standard

White Finish

 Stallion  Quick Draw 
„Lightning“
Rahmen Stahl, buntgehärtet, 

Abzugsbügel und Griffrahmen Stahl oder Messing, 

Walnussgriffschalen mit handgeschnittener Fischhaut.

Gewicht 0,85 kg bei 4 ¾“

Laufl ängen 3 ½“, 4 ¾“, 5 ½“, 6 ½“

Kal. .22 lr, .32-20, .38 Spez., .32 H&R, .41 LC

 1875 Army S.A. Outlaw
Rahmen Stahl, buntgehärtet, Abzugsbügel

und Griffrahmen Stahl, Walnussgriffschalen.

Gewicht 1,2 kg bei 7 ½“

Laufl ängen 5 ½“, 7 ½“

Kal. .357 Mag., .44-40, .45 LC, .45 ACP, .45 APC/LC

 1875 Russian New Model
Rahmen Schmiedestahl, buntgehärtet, 

Abzugsbügel und Griffrahmen Stahl, 

Walnussgriffschalen.

Gewicht 1,26 kg

Laufl änge 6 ½“

Kal. .44 Russian, .45LC

 1875 Top Break 
2nd Model „Schofi eld“
Rahmen Schmiedestahl, buntgehärtet, 

Abzugsbügel und Griffrahmen Stahl, 

Walnussgriffschalen. Gewicht 1,35 kg bei 7“

Laufl ängen 3 ½“, 5“, 7“

Kal. .38 Spez., .44/40, .44 Russian, .45 LC

 Stallion
Rahmen Stahl, buntgehärtet, 

Abzugsbügel und Griffrahmen Stahl 

oder Messing, Walnussgriffschalen. 

Gewicht 0,85 kg bei 4 ¾“

Laufl ängen 3 ½“, 4 ¾“, 5 ½“

Kal. .22 lr, .32-20, .38 Spez., .22 Mag.

 Stallion Target
Rahmen Stahl, buntgehärtet, 

Abzugsbügel und Griffrahmen Stahl 

oder Messing, Walnussgriffschalen, 

verstellbare Kimme.

Sonderausstattung in Nickel erhältlich.

Gewicht 1,03 kg

Laufl änge 4 ¾“, 5 ½“

Kal. .22 lr, .38 Spez.

 Sonderausstattung gegen Mehrpreis:

Finish:  Charcoal Blue, White Coin, Western Antique, 

Nickel, Silver Plated

Griffschalen:  Mit Fischhaut, Polymer Ebony, Polymer Pearl

Holz: Luxusholz, Ölfi nish, handpolierte Oberfl äche
 Bei Bestellung bitte Kaliber 

und Laufl änge angeben.

zum Inhaltsverzeichnis
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 1866 Short Rifl e (ohne Abbildung)

Rahmen geschmiedetes Messing, 8-Kant Lauf, gerader Walnussschaft.

Magazinkapazität 10+1

Gewicht 3,65 kg, Laufl änge 20“

Kal. .38 Spez., .44-40, .45 LC, .44 Spez., 

.38/40, .32/20

 1866 Sporting Rifl e (ohne Abbildung)

Rahmen geschmiedetes Messing, 8-Kant Lauf, gerader Walnussschaft.

Magazinkapazität 15+1

Gewicht 3,9 kg, Laufl änge 24 ¼“

Kal. .22 lr, .22 Mag., .38-40, .38 Spez, .44 Spez., .44-40, .45 LC, .32/20,

 Carbine 

Hand-Gravur Standard

 Carbine 

Hand-Gravur Deluxe

 Henry 

Laser-Gravur Standard

 1860 Henry Rifl e Steel
Rahmen Schmiedestahl, buntgehärtet, 8-Kant Lauf, gerader Walnussschaft.

Magazinkapazität 12+1

Gewicht 4,12 kg, Laufl änge 24 ¼“

Kal. .44-40, .45 LC

 1860 Henry Rifl e (ohne Abbildung)

Rahmen geschmiedetes Messing, 8-Kant Lauf, gerader Walnussschaft.

Magazinkapazität 12+1

Gewicht 4,12 kg, Laufl änge 24 ¼“

Kal. .44-40, .45 LC

1866 Yellowboy Carbine
Rahmen geschmiedetes Messing, runder Lauf, gerader Walnussschaft.

Magazinkapazität 10+1

Gewicht 3,60 kg, Laufl änge 19“

Kal. .22 lr, .38 Spez., .44-40, .45 LC, .38/40, 

.32/20, .44 Spez., .22 Mag.

 1873 Carbine – Without Ring
Rahmen Schmiedestahl, buntgehärtet, runder Lauf, gerader Walnussschaft. 

Magazinkapazität 10+1

Gewicht 3,2 kg, Laufl änge 19“

Kal. .357 Mag., .44-40, .45 LC, .38/40, .32/20, .44 Mag.

1887 Scout „Silver Boy“
Preisgünstige Lever-Action-Büchse im originalgetreuen Stil 

mit attraktiv vernickeltem Leichtmetall-Rahmen. 

Gewicht 2,65 kg, Laufl änge 19“, Magazinkapazität 15+1

Kaliber .22 lr., .22 Mag.

 Bei Bestellung bitte Kaliber 
und Laufl änge angeben.

zum Inhaltsverzeichnis



UNTERHEBEL-REPETIERBÜCHSEN

www.manfred-alberts.de | 31

PUMP-ACTION-REPETIERBÜCHSEN

  1873 Sporting Rifl e (ohne Abbildung)

Rahmen Schmiedestahl, buntgehärtet, 8-Kant-Lauf, gerader Walnussschaft.

Gewicht 3,6 kg, Laufl änge 24 ¼“

Kal. .357 Mag., .44-40, .44 Spez., .45 LC, .38/40, .32/20

  1873 Special Sporting Rifl e Check.P.G. (ohne Abbildung)

Rahmen Schmiedestahl, buntgehärtet, 8-Kant-Lauf, Walnussschaft mit Pistolengriff 

und handgeschnittener Fischhaut. Optional gegen MehrDiopter und Ringkorn.

Gewicht 3,6 kg bei 24 ¼“, Laufl ängen 18“, 20“, 24 ¼“

Kal. .357 Mag., .44-40, .45 LC

 1884 Pump Action Carbine Modell II (ohne Abbildung)

Rahmen Schmiedestahl, buntgehärtet, runder Lauf, gerader Walnussschaft.

Gewicht 3,0 kg bei 20“, Laufl ängen 20“, 26“

Kal. .357 Mag., .44-40, .45 LC

Weitere Waffen und Zubehör 
aus dem umfangreichen 

Uberti-Programm auf Anfrage. 

 1873 Short Rifl e
Rahmen Schmiedestahl, buntgehärtet, 8-Kant-Lauf, gerader Walnussschaft. 

Gewicht 3,3 kg, Laufl änge 20“, Magazinkapazität 10+1

Kal. .357 Mag., .44-40, .44 Spez., .45 LC, .38/40, .32/20

  1873 Special Long Rifl e
Rahmen Schmiedestahl, buntgehärtet, 8-Kant-Lauf, Walnussschaft mit Pistolengriff 

und handgeschnittener Fischhaut. Optional gegen Mehrpreis erhältlich Diopter und Ringkorn.

Gewicht 3,9 kg, Laufl änge 30“

Kal. .44-40, .45 LC

  1884 Pump Action Rifl e Modell II
Rahmen Schmiedestahl, buntgehärtet, 8-Kant-Lauf, gerader Walnussschaft.

Gewicht 3,04 kg bei 24 ¼“, Laufl ängen 20“, 24 ½“

Kal. .357 Mag., .44-40, .45 LC

Rifl e

Hand-Gravur Standard

Pump Action 

Hand-Gravur Standard

 Bei Bestellung bitte Kaliber 
und Laufl änge angeben.

� www.uberti.com
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