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ENTWICKLUNG
& TECHNOLOGIE

Um Produkte basierend auf neuster
Technologie und héchster Qualitat

fertigen zu kénnen, setzen wir auf ein
professionelles Team von Ingenieuren,
Mathematikern, Physikern und Technikern.

Die intensiven Entwicklungs-, Test- und
Optimierungsphasen machen Funktionalitat
und Design unserer Schalldampfer
einzigartig.

Standige Qualitatskontrolle unserer

Produkte ist unser Alltag. Die Montage und
Endabnahme der SVEMKO Schalldampfer
erfolgen unter strengsten Vorgaben unseres
Qualitatsmanagements.




NICHTS WIRD DEM ZUFALL UBERLASSEN.
JEDE ENTWICKLUNG WIRD AUF DEM PRUFSTAND
UBER DIE GRENZEN HINAUS GETESTET.



BESTE MATERIALIEN
BESTENS VERARBEITET

Bei allen unseren Produkten haben Sie

die Sicherheit ,Made in Norway*“. Alle
Hauptbestandteile werden auf modernsten
Maschinen von uns selbst gefertigt, das
garantiert uns die hochste Effektivitat und

beste Qualitat. Ausgesuchte Materialien,
modernste Maschinen und Fertigungstechniken
garantieren Produkte von hochster Qualitat und
Robustheit.

Unsere Schalldampfer bestechen durch

die hervorragende Kombination von
Sicherheit, Leistung, Gewicht, Robustheit und
Kompaktheit als Resultat eines langjahrigen
Entwicklungsprozesses.

Unsere Schalldampfer sind entweder aus
Volltitan (PURE-Serie) oder mit einem Titankern
(1.0-Serie) hergestellt. Die besten und
korrosionsbestandigen Werkstofflegierungen
halten selbst bei hohen Temperaturen ihre
Materialeigenschaften bei.

Die durch unsere hoch prazise
CNC-Verarbeitung vollendeten Produkte
erflllen die anspruchsvollsten Anforderungen.

DIE HERSTELLUNG

ALLER TEILE VOR ORT MIT
UNMITTELBARER KONTROLLE
SICHERT DIE HOCHSTE QUALITAT
IM KLEINSTEN DETAIL.
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FAKTEN

Horen ist ein elementarer Bestand-
teil der Jagd. Das Erfassen
leisester Gerausche und das damit
verbundene Lokalisieren des
Wildes ist bei der Jagd essentiell.

Schalldampfer sind aus dem
heutigen Jagdalltag nicht mehr
wegzudenken, da Schiisse

ohne Schalldampfer und ohne
Gehorschutz, lhr und das Horver-
mogen Ihres Hundes nachhaltig
schadigen.

Ebenso wird der RiickstoR® und das
Schussverhalten lhrer Waffe durch
Verwendung von Schalldampfern
positiv beeinflusst, so dass Sie
durch eine angenehme Schuss-
abgabe eine verbesserte Prazision
erhalten.

FRP (First Round Pop)

Der erste Schuss ist in jeder
Jagdsituation der entscheidende.
Deshalb ist es wichtig, dass der
Schalldampfer bereits ab dem
ersten Schuss hochste Dampf-
leistung bringt.

Der FRP entsteht bei dem Erst-
schuss, da im Schallddmpfer ein
hoher Sauerstoffanteil vorhanden
ist. Bei herkdmmlichen Schall-
dampferkonstruktionen kann der
Erstschuss bis ca. 8 dBc lauter sein
als Folgeschusse.

Mit dem hochentwickelten, doppelt
gekapselten Design des SVEMKO
Schalldampfers, entsteht fast kein
FRP (First Round Pop).

FLEXIBEL

SVEMKO Schallddmpfer bieten
durch Modularitat ein flexibles
System fir die Jagd, den Schiel3-
stand und das Schielkino.

KALIBERWECHSEL

Der modulare Aufbau ermdglicht
auch einen einfachen Kaliber-
wechsel Ihres SVEMKO Schall-
dampfers. Es wird einfach das
vorhandene Innenmodul gegen
das neue im gewunschten Kaliber
getauscht.

LANGLEBIG

Durch die Verwendung von Titan
erreichen wir eine deutlich hdhere
Lebensdauer, als herkémmliche aus
Aluminium gefertigte Schalldampfer.

PFLEGELEICHT

Das Innenmodul I&sst sich mittels
des beiliegenden Werkzeugs einfach
Herausschrauben. Da SVEMKO
komplett auf die Verwendung

von Stahlwolle verzichtet, ist die
Reinigung des Innenmoduls in einer
Schissel oder im Ultraschallbad
sehr einfach.

4/8 JAHRE GARANTIE

Mit einem Schalld@mpfer von
SVEMKO entscheiden Sie sich fiir
kompromisslose Qualitat und eine
der besten Kombinationen aus
Sicherheit, Leistung, Gewicht

und Robustheit.

Durch Registrierung auf unserer
Website www.svemko.no erhalten
Sie 8 Jahre Garantie auf alle
Modelle der Pure-Serie und 4 Jahre
auf alle Modelle der 1.0-Serie.

SV=MKO 2024
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@ TIIAN 5
SVEMKO PURE-SERIE SCHALLTRICHTER

Super leicht und extrem robust.

SCHAI.I.DAMPFER AUS VOLLTITAN Hergestellt aus dem vollen Titanblock.

@ TITAN 5
BLASTBAFFLE

Deutlich dickere Wandstarke fiir
maximale Festigkeit und Haltbarkeit.

@ TITAN 5
BLASTKAMMER

Steuert die Verteilung des Gasdrucks
in der vorderen und hinteren Kammer.

@ TITAN 5
KAMMERTRENNWAND
Parabolische Konstruktion aus

Titan. Entwickelt, um hochsten
Gasdruck standzuhalten.

£
@ TITAN 9
AUSSENTUBUS
Extrem steif. Die perfekte Kombination
- aus hoher Festigkeit und Gewicht.
/ Oberflachenveredelt mit temperatur-
o bestandiger Cerakote-Beschichtung.

8 SV=MKO 2024




Pure | Made in Norway NO
Titanium | Snr. T21316
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PURE-L

OVERBARREL

10 SV=MKO 2024

Der grofite Schalldampfer der neuen
Volltitan-Serie. Mit einem Durch-
messer von 52 mm verflugt er Gber
das nétige Volumen und gewahr-
leistet eine Verwendung von Ultra
Magnum Kalibern. Der PURE-L ist

das Spitzenmodel der Volltitan Serie.

Trotz seines geringen Gewichtes

Uberzeugt er mit hdchster Dampfung,

extremer Festigkeit und langfristiger
Haltbarkeit.

Verwendbar bis Kaliber

.375 Cheytac.
LANGENZUGABE 167 mm
GESAMTLANGE 240 mm
DURCHMESSER 52 mm
MAX. LAUFSTARKE 26 mm
GEWICHT 370 g

DAMPFUNG (.308 Win.) ~ 35-40 dBc
OBERFLACHE CERAKOTE C

VERFUGBARE GEWINDE
M13x1 | M14x1 | M14x1,5
M15x1 | M16x1 | M17x1
M18x1 | 1/2-20 | 1/2"-28
5/8"-24 | Quick-Mount

MOGLICHE KALIBER

22 | 6,5mm(6und6,5) | 7mm
30 | 8mm | .338 | 375

450

PURE-M

OVERBARREL

Der PURE-M Uberzeugt durch sei-
ne auflerordentliche Leistung. Die
kompakte Konstruktion und Stabilitat
machen den PURE-M zum perfekten
Begleiter fiir die Jagd oder grofiere
Schussserien auf dem Schief3stand/
Schiefkino.

Verwendbar bis Magnum Kaliber
z.B. .300 Win. Mag.

LANGENZUGABE 149 mm
GESAMTLANGE 220 mm
DURCHMESSER 47,2mm
MAX.LAUFSTARKE 22 mm
GEWICHT 298 g
DAMPFUNG (.308 Win) 33 -37 dBc
OBERFLACHE CERAKOTE C
VERFUGBARE GEWINDE

M13x1 | M14x1 | M14x1,5
M15x1 | M16x1 | M17x1
M18x1 | 1/2-20 | 1/2"-28
5/8"-24 | Quick-Mount

MOGLICHE KALIBER
22 | 6,5mm(6und6,5) | 7mm
.30 | 8mm | .338 | 375



Der PURE-S — das absolute Leicht-
PU RE-S gewicht der PURE-Serie. Die Leis-

tung und Festigkeit des PURE-S ist
OVERBARREL herausragend trotz des geringen
Gewichtes (nur 195 Gramm) und der
kleinen Baugrofle. Besonders geeig-

net fir Berg- und Bewegungsjagd. N : RN
Verwendbar bis Kaliber 9,3x62 | TN
/ - \

LANGENZUGABE 135 mm - _ o8 L R
GESAMTLANGE 180 mm o ‘
DURCHMESSER 42 mm y : z'&‘,)
MAX. LAUFSTARKE ~ 22mm ~
GEWICHT 198 g
DAMPFUNG (.308 Win.)  26-29 dBc Yoruay J

OBERFLACHE CERAKOTE C

VERFUGBARE GEWINDE —
M13x1 | M14x1 | M14x1,5 s
M15x1 | M16x1 | M17x1 S A
M18x1 | 1/2-20 | 1/2-28 >
5/8"-24 | Quick-Mount o

MOGLICHE KALIBER AR R
22 | 65mm(6und6,5) | 7mm AN
30 | 8mm | 338 | .375

DIE SCHALLDAMPFERSERIE DER EXTRAKLASSE. LEISTUNGSFAHIGKEIT OHNE
KOMPROMISSE. ALLE KOMPONENTEN SIND AUS TITAN GEFERTIGT. EINZIGARTIGE
FESTIGKEIT UND ROBUSTHEIT - FUR ALLE, DIE DAS BESTE WOLLEN.

SV=MKO 2024 11



: @ TITAN 3
SVEMKO 1.0-SERIE SCHALLTRICHTER

Super leicht und extrem robust.

SCHALLDAMPFER MIT TITANKERN Hergestellt aus dem vollen Titanblock.

TITAN S
BLASTBAFFLE

Deutlich dickere Wandstarke fiir
maximale Festigkeit und Haltbarkeit.

TITAN S
BLASTKAMMER

Steuert die Verteilung des Gasdrucks
in der vorderen und hinteren Kammer.

' KAMMERTRENNWAND
. . Parabolische Konstruktion

3 e ¢ aus Aluminium 6082-T6 mit extrem
hoher Korrosionsbestandigkeit.

e y<. AUSSENTUBUS
BT . Robuster Auentubus
X2, . aus Aluminium 6082-T6 mit extrem

hoher Korrosionsbesténdigkeit.

12 SV=MKO 2024
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ULTRA

OVERBARREL

14 SV=MKO 2024

Ultra 1.0 — der groRte Schalldampfer
der 1.0-Serie. Konstruiert fir Long
Range Schitzen oder Jager die Wert
auf allerhdchste Dampfung legen.

Verwendbar bis Kaliber

MAGNUM

OVERBARREL

Magnum 1.0 — der optimale Schall-
dampfer flr den Ansitz mit héchster
Déampfung.

Verwendbar bis Magnum Kaliber

.375 Cheytac.

LANGENZUGABE 179 mm
GESAMTLANGE 270 mm
DURCHMESSER 49,2 mm
MAX. LAUFSTARKE 26 mm
GEWICHT 3859
DAMPFUNG (.308 Win.) ~ 35-39 dBc
OBERFLACHE ELOXIERT

z.B. .300 Win. Mag.

LANGENZUGABE 139 mm
GESAMTLANGE 229 mm
DURCHMESSER 49 mm
MAX. LAUFSTARKE 24 mm
GEWICHT 350 g
DAMPFUNG (.308 Win.) 33 -37 dBc
OBERFLACHE ELOXIERT

VERFUGBARE GEWINDE
M13x1 | M14x1 | M14x1,5
M15x1 | M16x1 | M17x1
M18x1 | 1/2-20 | 1/2"-28
5/8"-24 | Quick-Mount

MOGLICHE KALIBER

22 | 6,5mm(6und6,5) | 7mm
30 | 8mm | .338 | .375

450

VERFUGBARE GEWINDE
M13x1 | M14x1 | M14x1,5
M15x1 | M16x1 | M17x1
M18x1 | 1/2-20 | 1/2"-28
5/8"-24 | Quick-Mount

MOGLICHE KALIBER
22 | 6,5mm(6und6,5) | 7mm

30 | 8mm | .338

450

375



HUNTER
STANDARD

OVERBARREL

Standard 1.0 — ist der absolute All-
rounder. Egal ob Driickjagd oder
Ansitz, der SVEMKO Standard 1.0
Uberzeugt durch Dampfungsleistung,
Kompaktheit und geringes Gewicht.

HUNTER
SHORT

Verwendbar bis Kaliber 9,3x62 OVERBARREL
LANGENZUGABE 139 mm
GESAMTLANGE 220 mm
DURCHMESSER 46,5 mm
MAX. LAUFSTARKE 22 mm
GEWICHT 285 g
DAMPFUNG (.308 Win.)  31-34 dBc
OBERFLACHE ELOXIERT
VERFUGBARE GEWINDE

M13x1 | M14x1 | M14x1,5
M15x1 | M16x1 | M17x1
M18x1 | 1/2"-20 | 1/2"-28
5/8"-24 | Quick-Mount

MOGLICHE KALIBER
22 | 6,5mm(6und6,5) | 7mm
30 | 8mm | .338 | .375

Short 1.0 - kirzeste Bauform, niedri-
ges Gewicht, gute Dampfung — Attri-
bute die bei Berg- und Bewegungs-
jagd vorrangig sind.

Verwendbar bis Kaliber 9,3x62

LANGENZUGABE 103 mm
GESAMTLANGE 183 mm
DURCHMESSER 46,5 mm
MAX. LAUFSTARKE 22 mm
GEWICHT 2459
DAMPFUNG (.308 Win.)  26-29 dBc
OBERFLACHE ELOXIERT

VERFUGBARE GEWINDE
M13x1 | M14x1 | M14x1,5
M15x1 | M16x1 | M17x1
M18x1 | 1/2"-20 | 1/2"-28
5/8"-24 | Quick-Mount

MOGLICHE KALIBER
22 | 6,5mm(6und6,5) | 7mm
.30 8 mm .338 375

15



16 SV=MKO 2024

Das Top Model der On-Top Schall-
dampferbaureihe. Hohe Dampfung,
niedriges Gewicht und geringste Ein-
flussnahme auf die Waffenbalance
zeichnen den Micro 1.0 aus.

Verwendbar bis Kaliber 9,3x62.

LANGENZUGABE 173 mm
GESAMTLANGE 194 mm
DURCHMESSER 46,5 mm
MAX. LAUFSTARKE -
GEWICHT 267 g
DAMPFUNG (.308 Win.)  31-35 dBc
OBERFLACHE ELOXIERT

VERFUGBARE GEWINDE
M13x1 | M14x1 | M14x1,5
M15x1 | M16x1 | M17x1
M18x1 | 1/2-20 | 1/2"-28
5/8"-24 | Quick-Mount

MOGLICHE KALIBER
22 6,5 mm (6 und 6,5) 7 mm
30 | 8mm | .338 | .375

Der kleinste und leichteste Schall-
dampfer von SVEMKO. Ideal fur
Waffen, bei denen das Gewicht
entscheidend ist oder eine offene
Visierung beibehalten werden soll
(z.B. Kipplaufbiichsen)

Verwendbar bis Kaliber 9,3x62.

LANGENZUGABE 113,56 mm
GESAMTLANGE 128,5 mm
DURCHMESSER 43,8 mm
MAX. LAUFSTARKE -
GEWICHT 1859
DAMPFUNG (.308 Win.) 21 -24 dBc
OBERFLACHE ELOXIERT

VERFUGBARE GEWINDE
M13x1 | M14x1 | M14x1,5
M15x1 | M16x1 | M17x1
M18x1 | 1/2-20 | 1/2"-28
5/8"-24 | Quick-Mount

MOGLICHE KALIBER
22 6,5 mm (6 und 6,5) 7 mm
30 | 8mm | .338 | .375
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O TTAN 5
SVEMKO FLEX-SERIE SCHALLTRICHTER

Super leicht und extrem robust.

SCHAI.I.DAMPFER MIT MﬁNDUNGSBREMSE Hergestellt aus dem vollen Titanblock.

© TITAN 5
BLASTBAFFLE

Deutlich dickere Wandstarke fiir

e héchste Beanspruchung.
SVEMKO
FLEX S TITAN 3
BLASTKAMMER

Extrem robust fir gleichmaRige Verteilung
des Gasdrucks in der hinteren Kammer.

KAMMERTRENNWAND

Parabolische Konstruktion fur extreme Festigkeit.

AUSSENTUBUS

Extrem steif, leicht und von hoher Stabilitat.

TITAN 3
MUNDUNGSBREMSE

Hochst effektiv. Mit konischem Anschluss
fur Schalldampfer-Schnellbefestigung.

CLICK-LOCK=RING

Sicherungsring, der sicherstellt,

dass der Schalldampfer sich nicht l0st.
18 SV=MKO 2024
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FLEX-SERIE

DIE SVEMKO FLEX-SERIE IST EINE INNOVATIVE ABNEHMBAREN SCHALLDAMPFER MIT TITANKERN, SCHUSSSERIEN IM SCHIESSKINO ODER AUF DEM SCHIESSSTAND.
SCHALLDAMPFER-LOSUNG FUR JAGER UND ERMOGLICHT DIE FLEX-SERIE EINE PERFEKTE LOSUNG FUR DIE JAGD SETZEN SIE DEN SCHALLDAMPFER EINFACH
SPORTSCHUTZEN UND ALLE, DIE WERT AUF MAXIMALE FUR UNTERSCHIEDLICHE ANFORDERUNGEN. BEI AUF DIE MUNDUNGSBREMSE UND GENIESSEN DIE KOMPLETTE
FLEXIBILITAT OHNE KOMPROMISSE LEGEN. VERWENDUNG NUR MIT DER MUNDUNGSBREMSE ERHALTEN PERFORMANCE DES SVEMKO FLEX MIT EINER HERVORRAGENDEN
MIT IHREM EINZIGARTIGEN DESIGN, BESTEHEND AUS SIE EIN AUSSERST ANGENEHMES SCHUSSVERHALTEN DAMPFUNG DES SCHUSSKNALLS. DIE SVEMKO FLEX

EINER MUNDUNGSBREMSE AUS TITAN 5 UND EINEM MIT GERINGEM RUCKSTOSS, IDEAL Z.B. BEI HOHEREN SCHALLDAMPFERSERIE IST ERHALTLICH IN 3 MODELLEN.

SVEMKO 2024 19



MAGNUM

OVERBARREL

20 SV=MKO 2024

Flex Magnum —
maximale Dampfungswerte stehen
im Vordergrund.

STANDARD

OVERBARREL

Verwendbar bis Magnum Kaliber
z.B. .300 Win. Mag.

LANGENZUGABE 121 mm*
GESAMTLANGE 230 mm
DURCHMESSER 49 mm
MAX. LAUFSTARKE 26,5 mm
GEWICHT 350 g

GEWICHT BREMSE (Ti) 42g
DAMPFUNG (.308 Win.) ~ 33-37 dBc
OBERFLACHE ELOXIERT

VERFUGBARE GEWINDE
M13x1 | M14x1 | M14x1,5
M15x1 | M16x1 | M17x1
M18x1 | 1/2"-20 | 1/2°-28
5/8"-24

MOGLICHE KALIBER
22 6,5 mm (6 und 6,5) 7 mm
30 | 8mm | .338 | .375

*VOM ENDE DER MUNDUNGSBREMSE

Flex Standard —

der Alleskonner, ideal flir Ansitz
und Bewegungsjagd.
Verwendbar

bis Kaliber 9,3x62

LANGENZUGABE 121 mm*
GESAMTLANGE 220 mm
DURCHMESSER 46,5 mm
MAX. LAUFSTARKE 26,5 mm
GEWICHT 285¢g

GEWICHT BREMSE (Ti) 42g
DAMPFUNG (.308 Win.)  31-34 dBc
OBERFLACHE ELOXIERT

VERFUGBARE GEWINDE
M13x1 | M14x1 | M14x1,5
M15x1 | M16x1 | M17x1
M18x1 | 1/2”-20 | 1/2"-28
5/8-24

MOGLICHE KALIBER
22 6,5 mm (6 und 6,5) 7 mm
30 | 8mm | .338 | .375

*VOM ENDE DER MUNDUNGSBREMSE



S H o RT Ebizeslgg:f;rm und niedriges Gewicht

mit guten Dampfungswerten.

OVERBARREL

Verwendbar
bis Kaliber 9,3x62

LANGENZUGABE 85 mm*
GESAMTLANGE 183 mm
DURCHMESSER 46,5 mm
MAX. LAUFSTARKE 26,5 mm
GEWICHT 245¢g
GEWICHT BREMSE (Ti) 42g
DAMPFUNG (.308 Win.)  26-29 dBc
OBERFLACHE ELOXIERT

VERFUGBARE GEWINDE
M13x1 | M14x1 | M14x1,5
M15x1 | M16x1 | M17x1
M18x1 | 1/2"-20 | 1/2"-28
5/8"-24

MOGLICHE KALIBER
22 6,5 mm (6 und 6,5) 7 mm
30 | 8mm | .338 | .375

*VOM ENDE DER MUNDUNGSBREMSE

SVEMKOI 2024 21



O TTAN 5
SVEMKO GENESIS-SERIE SCHALLTRICHTER

Super leicht und extrem robust.

DER VOLLTITAN-SCHALI.DAMPFER Hergestellt aus dem vollen Titanblock.
FUR DIE ELITE-SCHUTZEN

© TITAN 5
BLASTBAFFLE

Deutlich dickere Wandstarke fur
héchste Beanspruchung.

© TITAN 3
DOPPELTE BLASTKAMMER

Extrem robust fiir gleichméaRige Verteilung
des Gasdrucks in der hinteren Kammer.

O TITAN 3
DOPPELTE KAMMERTRENNWAND

Parabolische Konstruktion flr extreme Festigkeit.

O TITAN 9
AUSSENTUBUS
Extrem steif, leicht und von hoher Stabilitat.

O INCONEL KERNOPTIMIERER
Innovative Technologie, die Druck und
Temperatur wahrend des SchieRens ausgleicht.

Q 17-4PH MUNDUNGSBREMSE
Effektive Miindungsbremse mit konischem

00 VTR Anschluss flir Schalld@mpfer.




E AN INNOVATION UND
WELT DER SCHALLDAMPFER.
LTIG UND AUF BASIS MODERNSTER
CHNOLOGIEN GEFERTIGT, BIETET DIESER
VOLLTITAN-HOCHLEISTUNGSSCHALLDAMPFER EINE
PERFORMANCE FUR LONG-RANGE-SCHUTZEN, DIE DAS

BESTE VERLANGEN. MIT EINER MAXIMALEN DAMPFUNG
UND BEMERKENSWERTER RUCKSTOSSREDUZIERUNG
SETZT DER SVEMKO GENESIS EINEN NEUEN

STANDARD IM SPITZENSEGMENT. SEINE INNOVATIVEN
FEATURES, KOMBINIERT MIT DEM HOHEN SVEMKO
QUALITATSANSPRUCH, MACHEN IHN ZUR ULTIMATIVEN

WAHL FUR PERFEKTIONISTEN. DURCH DIE MODULARE
BAUWEISE DES SVEMKO GENESIS IST EINE VERWENDUNG

MIT MUNDUNGSBREMSE UND SCHALLDAMPFER ODER NUR

MIT DER MUNDUNGSBREMSE MOGLICH. ERLEBEN SIE DAS
SCHIESSERLEBNIS MIT DEM SVEMKO GENESIS — WO EXZELLENZ
AUF EXTREME LEISTUNG TRIFFT.

SV=MKO 2024 23



OVERBARREL

—

24 SV=MKO 202

GENESIS

SVEMKO Genesis —
Volltitan-Schalldampfer der
Premium-Klasse. Verflgbar in
schwarz und Flat Dark Earth.

LANGENZUGABE

GESAMTLANGE

DURCHMESSER

MAX. LAUFSTARKE -

GEWICHT 395¢g
GEWICHT BREMSE 82g
DAMPFUNG (.338 LM) 30-34 dBc
OBERFLACHE CERAKOTE’ C

VERFUGBARE GEWINDE

5/8"-24 UNEF | 3/4’x24 UNEF
M18x1 weitere Gewinde
auf Anfrage

MOGLICHE KALIBER
6,5 mm .30 .338

L';”““
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SVEMKO FLUX-SERIE

SCHALLDAMPFER FUR SELBSTLADEBUCHSEN
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Q@ TITAN 3
SCHALLTRICHTER

Super leicht und extrem robust.
Hergestellt aus dem vollen Titanblock.

© TITAN 3
BLASTBAFFLE

Deutlich dickere Wandstarke fiir
maximale Festigkeit und Haltbarkeit.

© TITAN 3
BLASTKAMMER

Steuert die Verteilung des Gasdrucks
in der vorderen und hinteren Kammer.

O TITAN 3
KAMMERTRENNWAND
Parabolische Konstruktion aus

Titan. Entwickelt, um hochsten
Gasdruck standzuhalten.

@ Aussentusus
Robuster Auf3entubus
aus Aluminium 6082-T6 mit extrem
hoher Korrosionsbestandigkeit.




i | —
‘#\0 NO f% !
Y 7 i
5 J
| \EJ S_Iam_jard | Made in Norway NO
/ r Titanium Core | Snr. T14652
9 &
2oy
CIN s -
Ve

FLUX-SERIE

DAS GAS AUS DEM LAUF WIRD RUCKWARTS IN * SOBALD DAS GAS DEN HINTEREN TEIL DES SCHALL- * AUF DEM WEG ZUM VORDEREN SCHALLDAMPFER-
DEN SCHALLDAMPFER GELEITET, WO TEMPERATUR UND DAMPFERS ERREICHT HAT, WIRD ES AUF DER INNENSEITE BEREICH REDUZIERT SICH DIE GASTEMPERATUR
GESCHWINDIGKEIT AM HOCHSTEN SIND. DAS ZIEL IST DES AUSSENTUBUS DURCH RADIAL ANGELEGTE KANALE KONTINUIERLICH. IM VORDEREN BEREICH GELANGEN
ES, DAS GAS ABZUKUHLEN UND DIE GESCHWINDIGKEIT NACH VORNE GELEITET. DAS GAS WIRD DABEI WEITER DIE GASE IN EINEN DIFFUSOR, WO SIE DANN AUS DER
ZU REDUZIEREN, OHNE EINEN UBERMASSIGEN DRUCK ABGEKUHLT UND SEINE GESCHWINDIGKEIT VERRINGERT. MUNDUNG DES SCHALLDAMPFERS AUSTRETEN.
AUFZUBAUEN.
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FLUX
STANDARD

OVERBARREL

28 SV=MKO 2024

Flux Standard ist ein Schalldampfer,
der fur die Benutzung auf jagdlichen
Selbstladeblichsen entwickelt wurde.

Der Flux Standard hat eine perfekte
Abstimmung zwischen Dampfungs-
leistung und Blowback (Ruckstof3
und Schmauchbelastung). Der Auf-
bau ist wie die Svemko Hunter Serie
mit Titankern und Kaliberwechsel-
Option.

Verwendbar bis Kaliber 9,3x62.

LANGENZUGABE 139 mm
GESAMTLANGE 220 mm
DURCHMESSER 46,5 mm
MAX. LAUFSTARKE 22 mm
GEWICHT 3209
DAMPFUNG (.308 Win.)  26-30 dBc
OBERFLACHE ELOXIERT

VERFUGBARE GEWINDE
M13x1 | M14x1 | M14x1,5
M15x1 | M16x1 | M17x1
M18x1 | 1/2"-20 | 1/2"-28
5/8"-24 | Quick-Mount

MOGLICHE KALIBER
.30 8 mm 375




SVEMKO
QUICK MOUNT

SCHNELLSPANN-SYSTEM

Das Quick Mount Adapter System ermdglicht
die schnelle Montage und Demontage des
Schalldampfers durch eine 90° Drehung.

Bei korrekter Montage vom QM-Adapter
entsteht keine Verlagerung des Treffpunktes
durch das QM-System. Es ist fiir alle
SVEMKO-Schalldampferserien verfigbar.

Es besteht auch die Mdglichkeit,
Schalldampfer mit QM und Miindungsbremse
Velocity 1.0 QM im Wechsel zu verwenden.

KLEINER ADAPTER
MIT GROSSER WIRKUNG

INNENSECHSKANT

Ermdglicht die einfache
und sichere Montage
des Adapters auf das
Mundungsgewinde.

. A .

SAFEPIN

Stellt die korrekte Montage
des Schalldampfers sicher.

Verhindert Schaden
am Gewinde.

KONISCHE
- ANLAGEFLACHE

[ ‘ Stellt sicher, dass sich der

Schalldampfer zentriert
und sich nicht selbst I6st.
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SVEMKO

SVEMKO INNENMODULE
FUR KALIBERWECHSEL

Alle SVEMKO-Schalldampfer haben die Mdglichkeit
des Kaliberwechsels. Das Innenmodul Isst sich
Dank mitgeliefertem Werkzeug durch einfaches
Herausschrauben entnehmen. Das erleichtert

auch die Reinigung des Dampfers.

In Kombination mit dem Quick Mount Adapter,
haben Sie ein vielseitiges und flexibles System,
das fir mehrere Waffen austauschbar
verwendet werden kann.

NEU
SVEMKO ATLAS MUNDUNGSBRE

Atlas Mundungsbremse von SVEMKO ist extrem
und wurde flr das Long-Range-Schiellen entwi
Die Offnungen fiihren die Gase
seitlich heraus und sind

mit einer runden

Kontermutter einstellbar.

.?.

LANGENZUGABE 66 mm

GESAMTLANGE 81 mm ‘
MATERIAL TITAN 5 g w -
MAX. LAUFSTARKE ~ — © ,E A
GEWICHT 669 z §: )

. [
VERFUGBARE Dz N
GEWINDE S W
M14x1 | M15x1 | M16x1 (T A -
M17x1 | M18x1 | 5/8"-24 <= g
MOGLICHE a
KALIBER .
max. 6,5mm | max. 8 mm =
max. .375



SVEMKO VELOCITY 1.0
MUNDUNGSBREMSE

Velocity 1.0 Mindungsbremse ist aus
gefertigt, sehr leicht und uRerst robust.
Das Design der Velocity 1.0 ermdoglicht eine
bessere Ruckstominderung als eine
herkdmmliche Miindungsbremse oder Schall-
dampfer. Die Velocity 1.0 kann mit Festgewinde
oder Quick Mount-Adapter gel

LANGENZUGABE 48,5 mm
GESAMTLANGE 63,5 mm
DURCHMESSER 22 mm
MAX. LAUFSTARKE -
GEWICHT ca.42g

VERFUGBARE
GEWINDE

M14x1 | M15x1 | M16x1
M17x1 | M18x1 | 5/8™-24

Quick-Mount
MOGLICHE Py
KALIBER SVEMKO

max. 8 mm.-| max. 375

NEU [ITAN 5

SVEMKO CAPS

Caps in hochwertiger Qualitat fir den
Gebrauch im Revier, auf der Jagd und
SchieRstand. Erhaltlich in Farben
Blaze Camo,

Green Camo,

Black Mesh.

SVEMKO
SICHERHEIT

Wir sind von der hohen Qualitat unserer
Schalldampfer so Uiberzeugt, dass wir sie
mit einer branchenfiihrenden Garantie
EUES EUCHN

TITANIUM

YEAR
WARRANTY
SV=MKO
FUR TITANKERN- FUR VOLLTITAN-
SCHALLDAMPFER SCHALLDAMPFER

Durch einfache Online-Registrierung auf
www.svemko.no kommen Sie in den Genuss
der 8 Jahre Garantie fiir die Volltitan-Schall-
dampfer der Pure- und Genesis-Serie und
4-Jahre-Garantie fiir die Titankern-Schall-
dampfer der 1.0-, Flux- und Flex-Serie.
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SV=MKO

SCHALLDAMPFER

MADE IN NORWAY =—=

SVEMKO-ANALYSE:

DIE SPEZIELLEN NORMA
PULVERLADUNGEN SORGEN FUR

HOHERE GESCHWINDIGKEIT

| BT

SILENCER i
Senies GERINGERES MUNDUNGSFEUER

GERINGERE VERSCHMUTZUNG ECOSTRIKE"™ TIPSTRIKE™ ORYXK™

SILENCER SILENCER SILENCER




