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m i t  d e m  r e i n e n  J a g d i n s t i n k t
Das war die Basis für die Entwicklung der Benelli Lupo, 

eine Repetierbüchse, die alle Eigenschaften eines Raubtiers 

verkörpert, eine Jagdwaffe mit dem reinen Jagdinstinkt.

D E R  U N T E R S C H I E D  Z W I S C H E N  E I N F A C H E M  S E H E N 

U N D  B E O B A C H T E N  L I E G T  I N  D E R  B E G A B U N G , 

G R E N Z E N  Z U  Ü B E R S C H R E I T E N ,  U M  W I R K L I C H  Z U  V E R S T E H E N , 

W A S  W I R  B E O B A C H T E N .

Aufmerksam beobachten wir die Welt, 

nehmen ihre Reize wahr, lernen von der Natur 

und lassen dies in Innovationen einfliessen.



Progressive Comfort
Weniger Rückstoß, mehr Kontrolle, für eine
perfekte und schnellere Zielaufnahme
für den zweiten Schuss.

Perfect Fitting
Einfach und schnell lassen sich 
Senkung, Schränkung und der 

Abstand zum Abzug einstellen. Durch 
eine perfekte Anpassung der Waffe an 

den Schützen wird eine bessere
Kontrolle und Präzision erreicht.

Kolbenhals Sicherung 
Leichtgängig und ergonomisch
platziert, kann die Sicherung im

Anschlag bedient werden.

Mündungsgewinde 

Kammergriff
Robust und mit B.E.ST. Beschichtung.

Einstellbarer Abzug
Für den perfekten, präzisen Schuss.

Abzugsbügel
Extrem stabil und robust im 
Aluminium Chassis integriert. 

Aluminium Chassis Bettung
Das Stahl-System wird auf dem Aluminium Chassis 
perfekt gebettet, Grundlage für maximale Präzision.

AirTouch-Griff
Die AirTouch-Riffelung sorgt für einen perfekten Griff und 
Halt der Waffe, auch bei schlechten Wetterverhältnissen.

Freischwingender Crio Lauf
Die Benelli Lupo garantiert eine SUB-M.O.A Präzision 
für eine 3er Schussgruppe unter Verwendung 
von hochwertiger Qualitätsmunition. 
Mit BE.S.T. Beschichtung

Zielfernrohr Montage
Schnell und einfach auf vorhandene Picatinny Basen 
montierbar, das System ist aber auch für gängige
Montagen vorgebohrt und mit Gewinde versehen.

Einsteck Magazin
Das zweireihige Magazin lässt sich
schnell und einfach laden und in die
Waffe einsetzen oder entnehmen.
Die Anordnung der Patronen im
Magazin erlaubt eine schnelle und
sichere Zuführung.

Top loading
Ermöglicht das Laden des
Magazins von oben.

Stahl-System, Verschluß mit 3 
Verriegelungswarzen  
Extrem robust mit höchster Steifigkeit, Grundlage für beste Präzision. 
Der 60° Öffnungswinkel ermöglicht ein schnelles und weiches 
Repetieren. Mit BE.S.T. Beschichtung.Schaftlänge

Die Standardlänge kann von 350 mm bis
385 mm mittels Zwischenlagen und 
langer Schaftkappe verlängert werden. 
Damit wird der perfekte Anschlag auch für 
den flüchtigen Schuß garantiert.

Combtech Schaftwangenauflage
Angenehm weich, so das eine Übertragung von
Vibrationen im Schuß minimiert werden.



Bei allen Wetterbedingungen.

SUB-M.O.A.
PRÄZISION

Freischwingender Crio Lauf
Die kaltgehämmerten Benelli Büchsenläufe werden 

bei -150°C thermisch entspannt und sind somit extrem 
schwingungsfrei, eine Grundlage für beste Präzision.

Extrem robust aus wärmebehandeltem Spezialstahl, 
weicher Schlossgang für schnelles Repetieren.

Das Stahl System der Benelli Lupo wird perfekt auf 
dem stabilen Aluminium Chassis gebettet, eine 

Grundlage für beste Präzision.

Bettung auf 
Aluminium Chassis

Stahl System Die Benelli BE.S.T. Oberflächenbehandlung/
Beschichtung schützt das System, den Lauf und 

den Verschluss. Diese exklusive Schutzbehandlung 
verleiht höchste Korrisionsbeständigkeit bei einer 

maximalen Haltbarkeit und einen wertvollen 
ästhetischen Wert.

P R Ä Z I S I O N S  SYS T E M

Benelli Lupo



6 verschiedene Schaftlängen

Das Progressive Comfort System 
reduziert den Rückstoss und verleiht der 
Benelli Lupo ein extrem angenehmes 
Schußverhalten. Die perfekte Stabilität 
im Anschlag ermöglicht einen deutlich 
schnelleren zweiten Schuß 
L.O.P. (length of pull) = Schaftlänge. 

Abzugsbügel, 
einstellbarer Abzug 

Der Abzug befindet sich im natürlichen 
Verlauf des Fingers. Er läßt sich schnell und 
einfach einstellen, der robuste Abzugsbügel 
bietet besten Schutz.

Abzugsdistanzplatte 
+1mm 

Einstellung des perfekten Abstand zum 
Abzugszüngel.

Combtech austauschbare 
Schaftwangenauflage

MAßSCHAFT
schnell und einfach läßt sich der 
Hinterschaft an die Jägerin oder 

Jäger anpassen.

MODULARITÄT
KOMFORTABEL UND ERGONOMISCH
ANPASSUNG DER LUPO

flache Auflage

mittlere Auflage

hohe Auflage

lop 350 mm 
13,8” STD

lop 362,5 mm 
14,3”

lop 375 mm 
14,75”

lop 360 mm
14,2”

lop 372,5 mm 
14,65”

lop 385 mm 
15,2”

Shim Kit zur Einstellung für 
Senkung und Schränkung

+

flache Auflage

mittlere Auflage

hohe Auflage

36 mögliche Schafteinstellungen
Die Kombination aus Distanzplatten (Länge) und

Shim Kit (für Rechts-, Linksanschlag und neutral)

ermöglicht einen Maßschaft out of the Box.



KALIBER .243WIN, 6.5CREED, .270WIN, .308WIN, .30-06SPR, .300WIN MAG

SCHAFTLÄNGE von 350 (ab Werk) bis 386 (+/- 2mm)

GESAMTLÄNGE 1082 (.243WIN, .270WIN, .308WIN, .30-06SPR); 
1133 (6.5CREED, .300WIN MAG) (mm)  

GEWICHT 3180 (.243WIN, .270WIN, .308WIN, .30-06SPR); 
3230 (6.5CREED, .300WIN MAG) (+/- 10g)

MAGAZIN KAPAZITÄT 5 .(243WIN, 6.5CREED, .270WIN, .30-06SPR, .308WIN); 
4 (.300WIN MAG)

DRALL 8 (6.5CREED); 10 (.243WIN, .270WIN); 
11 (.308WIN, .30-06SPR, .300WIN MAG)

LAUFLÄNGE/LAUF

51/20 (6.5CREED, .270WIN, .308WIN, .30-06SPR);
56/22 (.243WIN, .270WIN, .308WIN, .30-06SPR);
61/24 (6.5CREED, .300WIN MAG) (cm/”); 
Kaltgehämmerter freischwingender Crio Lauf, BE.S.T. behandelt

VERSCHLUß 3 Verriegelungswarzen; BE.S.T. behandelt

BETTUNG Aluminium Chassis

SYSTEM Stahl BE.S.T. behandelt; medium

VORDER- 
UND HINTERSCHAFT schwarzes Technopolymer

SCHAFTKAPPE Progressive Comfort Dämpfungssystem

MAGAZIN zweireihiges Magazin mit 5 Schuß, .300WIN MAG mit 4 
Schuß

SENKUNG SCHAFTKAPPE 40; 45; 50 ; 55 (ab Werk) (+/-2mm)

SENKUNG NASE 43 (+/-2mm)

ABZUGSABSTAND regulierbar +1 mm-Variation mit Distanzplatte

MÜNDUNGSGEWINDE M14x1

SICHERUNG am Kolbenhals, mit zusätzlicher 
Kammersperrenentriegelung

ABZUG Feinabzug regulierbar

SCHAFTWANGENAUFLAGE wechselbar; flach (ab Werk), medium* und hoch*
* Zubehör

MONTAGE Picatinny Basen bzw. vorgebohrtes System

Umweltfreundliche 
Verpackung

Gebrauchsanweisung,
Montageschlüssel,
Anschußbild,
2 Schaftzwischenlagen,
Shim-Kit für Senkung und
Schränkung, Distanzplatte
für Abzugsabstand,
Benelli Öl, Riemenbügel,
BE.S.T. Zertifikat und
Garantiekarte.

CombtechTECHNISCHE DATEN

 
D O M I N A N T

m i t  d e m  r e i n e n  J a g d i n s t i n k t



Benelli Armi S.p.A.
Via della Stazione, 50 61029 Urbino (PU) - Italy
ph. +39 0722 3071 
info@benelli.it

benelli.it


